
Handlingsplan 

Polyprint har ifm. energi- og klimasyn foretaget i 2025 udarbejdet følgende handlingsplan for reducering af 
energiforbrug og CO2e-udledning. Planen er lavet på baggrund af en vurdering af projekters kompleksitet 
sammenholdt med tilbagebetalingstider, og der er på den baggrund identificeret 4 handlinger, som forventes 
igangsat eller undersøgt yderligere. 

Den årlige energibesparelse og CO2e-reduktion skal sammenholdes med et samlet energiforbrug på ca. 6.600 
MWh, og en samlet CO2e-udledning i egen drift på ca. 550 ton. 

S. 1

Afbrændingsanlæg – Forvarmning af luft
Forbrændingsanlæggene til afbrænding af VOC’er
opvarmes i dag med naturgas. 

Projektet handler om at veksle den varme, der er i 
afkastet, over i luften inden forbrændingen med et 
væskekoblet batteri. Dermed er det muligt at hæve 
temperaturen i anlæggene, og gasbrænderen skal 
dermed supplere mindre varme. Det vil nedbringe 
naturgasforbruget markant. Det er dog ikke muligt at 
fjerne naturgasforbruget helt, da anlæggene holdes 
varme, selvom de ikke driftes. Det skyldes, at de tager 
for lang tid at starte op, hvis de stoppes helt. 

Årlig energibesparelse 596 MWh

Årlig CO2e-reduktion 123 ton CO2e

Tilbagebetalingstid 2,73 år

Årstal for identifikation 2026

Årstal for forventet 
gennemførelse

2027

Akkumuleringstank – Udvidelse af 
varmeakkumulering 
På nuværende tidspunkt er der en 
varmeakkumuleringstank på 3 m3, der opvarmes, når 
forbrændingsanlæggene kører. Denne varme bruges 
til at opvarme bygningerne. 

Projektet handler om at udvide tanken til 20 m3, og 
dermed i højere grad udnytte overskudsvarmen fra 
forbrændingsanlæggene. Dette vil reducere 
naturgasforbruget, der bruges til opvarmning. 

Status
Muligheder, pris og konkret besparelsespotentiale skal undersøges nærmere i foråret 2026 for at sikre et bedre 
beslutningsgrundlag, inden projektet igangsættes. 

Årlig energibesparelse 84 MWh

Årlig CO2e-reduktion 17 ton CO2e

Tilbagebetalingstid 5,63 år

Årstal for identifikation 2026

Årstal for forventet 
gennemførelse

2027

Status
Kapacitet, størrelse på tank og pris skal undersøges nærmere i foråret 2026 for at sikre et bedre 
beslutningsgrundlag, inden projektet igangsættes. 



Solceller 
Projektet handler om installation af solceller på 
produktions- og lagerbygningernes tage. Ifm. 
energisynet blev det foreslået at installere solceller 
med en samlet effekt på 380 kWP. 
Besparelsespotentialerne tager udgangspunkt i denne 
effekt. 

Det er efterfølgende blevet bekræftet, at de 
nuværende bygningerne ikke kan bære det oprindelig 
forslag. Det undersøges derfor, om der kan installeres 
solceller på en evt. ny lagerhal.

Årlig energibesparelse 312 MWh

Årlig CO2e-reduktion 13 ton CO2e

Tilbagebetalingstid 4,69 år

Årstal for identifikation 2027

Årstal for forventet 
gennemførelse

2028

Status
Ved evt. igangsættelse af nyt byggeri undersøges det, hvad der giver mest værdi ift. installation af solceller. 
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S. 2

Konvertering fra naturgas til varmepumper
På nuværende tidspunkt opvarmes bygninger delvist 
af overskudsvarme, varmepumper og en naturgasfyret 
kedel. 

Projektet handler om at installere yderligere luft/vand 
varmepumper, så naturgas til opvarmning kan udfases. 

Årlig energibesparelse 216 MWh

Årlig CO2e-reduktion 67 ton CO2e

Tilbagebetalingstid 9,53 år

Årstal for identifikation 2026

Årstal for forventet 
gennemførelse

2027

Status
I løbet af vinteren 2025/2026 testes det, hvordan de nuværende varmepumper fungerer. Herefter afdækkes det 
konkrete behov, og muligheder samt pris undersøges yderligere.  
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